Mindestanforderungen an Quellsammelschéachte

und Speicher

Schachtabdeckung

- korrosionsbestéandig

- versperrbar

- regenwasserdicht

- Beluftung mit Dunsthut und
Insektenschutzgitter

- mind. 70 x 70 cm Einstieg

Schacht
- mind. 30 cm Uber
Gelande

Bellftung

- fur groRere Speicher
- mit Kondensatablauf
- mind. DN 150
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Isolierung mit
Schutzbeton
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Ouellzulauf
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Entnahmeleitung
- korrosionsbestandig

Standrohr
- als Uberlauf
- zur Entleerung
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- mit Absperrschieber
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und Wasserzahler
- Rohrdurchfiihrung
druckwasserfest

Entnahme-
Seiher
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Entleerung/Uberlauf
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- mind. DN 100
- Froschklappe am Ende
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Weitere Anforderungen

- Aus Ortbeton in Rund- oder Eckbauweise, mind. B300, Wandstarke 25cm.
- Beim Betonieren kein Trennmittel (Schaldl) verwenden.

- Einstieg nicht Gber der Wasserflache.

- Bodenauslaufe mit mind. 5% Gefélle ausfihren. Ablaufe mind. DN 100.

- Quellzulaufe nie absperrbar ausfuihren. Quelle muss frei auslaufen kénnen.
- Quellzulaufe mind. 10 cm Uber Wasserkammerwand situieren. Im Bedarfsfall kann

- Auf ausreichende Durchstrémung der Wasserkammer ist zu achten.

- Aus Fertigbauteilen in Niro, Beton, GFK, ... (lebensmitteltaugliche Materialien mit Priifzeichen).

- Max. 2-fachen Tagesbedarf als Speichermenge vorsehen (mittels Standrohr regulierbar).

belastete Quellen ausgeleiten werden.

- Entnahmeleitung mind. 10 cm Uber dem Boden ausfihren und mit Seiher ausstatten.
- Baugrube im Bereich der Quellzuleitung mit nicht verdichtbarem Material (zB. Rollschotter, Granit,..) auffillen.
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