WASSERLEITUNGSORDNUNG

der Wassergenossenschaft Erdleiten (Version 2011)

1. Allgemeines

Der Anschluss von Gebéduden, sonstigen Bauwerken, Betrieben und Anlagen an die
genossenschaftliche Wasserversorgungsanlage sowie der Bezug des Wassers aus dieser erfolgen
nach den Bestimmungen des Wasserrechtsgesetzes, den Satzungen und der Gebiihrenordnung der

Wassergenossenschaft Kkrdleiten sowie dieser Wasserleitungsordnung.

2. Begriffe

1.) Die genossenschaftliche Wasserversorgungsanlage ist die Gesamtheit aller Einrichtungen der
Wassergenossenschaft, die der Fassung, Aufbereitung, Speicherung und Verteilung von
Wasser an AbnehmerInnen (Mitglieder und vertragliche Wasserbezieher) fiir Trink-, Nutz-
und Feuerloschzwecke dienen, bis zur Ubergabestelle an die Abnehmerln.

2.) Die Wassergenossenschaft liefert Trinkwasser gemif3 der Trinkwasserverordnung.

3.) Das Leitungssystem besteht aus folgenden Bereichen:

Transportleitung Leitung zwischen Fassung, Speicherung bis zum Versorgungsbereich.
An diese Leitungen konnen keine AbnehmerInnen direkt angeschlossen werden.

Versorgungsleitung |Leitung im Versorgungsbereich, an die Anschlussleitungen zu den
AbnehmerInnen angeschlossen werden konnen.

Anschlussleitung Leitung zwischen Versorgungslei.t_ung und der Verbrauchsanlage der
AbnehmerInnen bis zur festgelegten Ubergabestelle

Ubergabestelle Die Ubergabestelle ist fiir jede AbnehmerIn festgelegt und stellt das
Absperrventil unmittelbar nach dem Wasserzihler dar.

Verbrauchsanlage Alle Wasserinstallationen der AbnehmerInnen nach der Ubergabestelle.

3. Anschlussrecht und Anschlusspflicht

4.) Das Anschlussrecht bzw. eine Anschlusspflicht besteht nach den Bestimmungen des Wasser-
rechtsgesetzes.

5.) Der Anschluss an die genossenschaftliche Wasserversorgungsanlage darf nur auf Grund
einer schriftlichen Zustimmung der Wassergenossenschaft durchgefiihrt werden.

6.) In der schriftlichen Zustimmung sind die erforderlichen Daten aufzunehmen iiber
a) den Zeitpunkt des Anschlusses;
b) die Anschlussleitung;
c) die mengenmifige oder zeitliche Beschrinkung des Wasserbezuges;

7.) Fiihrt eine Anderung am Bauwerk, im Betrieb oder an der Anlage zu einer wesentlichen
Erhohung des Wasserbezuges, so ist die schriftliche Zustimmung einzuholen.

8.) Bei Grundstiicksteilungen bleibt der genehmigte Anschluss am Grundstiick mit der
urspriinglichen Grundstiicksnummer. Fiir Grundstiicke mit neuer Grundstiicksnummer muss
erneut um Anschluss bei der Wassergenossenschaft angesucht werden.
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4. Herstellung, Durchfiihrung und Anderung der Anschlussleitung

Die Anschlussleitung, einschlieBlich der Herstellung der Verbindung der Anschlussleitung
mit der Versorgungsleitung und der Verbrauchsanlage ist von der Wassergenossenschaft
durchzufiihren. Die Wassergenossenschaft kann dazu befugte Unternehmen beauftragen. Die
Kosten sind von der Anschlussnehmerin bzw. vom Anschlussnehmer zu tragen.

Sofern der Anschluss durch befugte Unternehmen ausgefiihrt wird, haben die
Anschlussnehmerlnnen auf Verlangen der Wassergenossenschaft, innerhalb einer
festgesetzten Frist geeignete Pline iiber die Anschlussleitung vorzulegen.

Je Abnehmerln ist in der Regel nur eine Anschlussleitung zu verlegen. Uber Antrag konnen
in begriindeten Fillen (z.B. aus Sicherheitsgriinden,...) weitere Anschliisse von der
Wassergenossenschaft genehmigt werden.

Die Anbringung von Hinweisschildern fiir Armaturen, Hydranten und Leitungen auf Ziunen
und Objekten der Abnehmerln ist unentgeltlich zu gestatten.

5. Ausfiihrung der Anschlussleitung

Die Ausfiihrung der Anschlussleitung muss gemd ONORM EN 805 und ONORM B 2538
erfolgen.

Rohre und Rohrverbindungen und sonstige Teile der Anschlussleitung miissen aus
bestindigem Material bestehen. Das Material darf die Beschaffenheit des Wassers nicht
nachteilig beeintrichtigen. Die Eignung von Werkstoffen und Bauteilen fiir ihren Einsatz im
Trinkwasserbereich ist mittels Priifmarken, Giitezeichen bzw. Zertifikate nachzuweisen.

Der Rohrdurchmesser hat dem zu erwartenden Wasserbedarf zu entsprechen und muss fiir
einen Betriebsdruck von 10 bar geeignet sein.

Die Anschlussleitung ist frostfrei (in einer Tiefe von mindestens 1,20 Meter) so zu verlegen,
dass sie bei Beniitzung des Grundstiickes nicht beschidigt werden kann und fiir die
Instandhaltung ohne besondere Schwierigkeiten zugédnglich ist. Die Rohrleitung ist
ausreichend stark zu ummanteln.

Die Wassergenossenschaft legt Material, Dimension, Art und Anschlussort unter
Einbeziehung der AbnehmerInnen fest.

6. Eigentumsiibergang, Erhaltung und Wartung

Die Anschlussleitung geht mit ihrer Fertigstellung in das Eigentum der
Wassergenossenschaft tiber.

Die Anschlussleitung ist von der Wassergenossenschaft zu erhalten und zu warten.
Diesbeziigliche Arbeiten sind auch ohne Zustimmung des Grundeigentiimers zuldssig.
Sofern nicht Gefahr im Verzug ist, ist iiber den Termin der Arbeiten das Einvernehmen
herzustellen. Die Kosten fiir die Instandhaltung der Anschlussleitung sind bis zur
Grundgrenze des angeschlossenen Objekts von der Wassergenossenschaft und ab dort bis zur
Ubernahmestelle vom/von der AbnehmerIn zu tragen. (siche § 5 GebO)
Wasserabnehmerlnnen gestatten ohne besonderes Entgelt die Verlegung von Rohrleitungen
und den Einbau bzw. die Aufstellung von Anlagen zum Zwecke der Zu- und Fortleitung von
Wasser auf deren Grundstiicken. Die Grundinanspruchnahme hat unter Schonung der
benutzten Grundstiicke und Baulichkeit und in Absprache mit den Eigentiimern zu erfolgen.
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4.) Soweit die Anschlussleitung auf dem Grundstiick des Anschlussnehmers liegt, ist er
verpflichtet, die Leitung vor jeder Beschiddigung (z.B. Frost, iiberméBiger Auflast,...) zu
schiitzen. Die Anschlussleitung darf weder verbaut noch iiberbaut werden, noch diirfen
Bidume oder Striucher niher als 2 m an die Leitung gesetzt werden. AnschlussnehmerInnen
diirfen keine schiddigenden Einwirkungen auf die Anschlussleitung vornehmen oder
zulassen.

5.) Absperrvorrichtungen an der Anschlussleitung diirfen nur von der Wassergenossenschaft
oder durch von dieser Beauftragte bedient werden.

6.) Die Benutzung der Anschlussleitung als Schutzerder fiir elektrische Anlagen ist nicht
zulissig.

7.) Anschlussnehmerlnnen haften fiir alle Schidden, die aus der vorschriftwidrigen Herstellung
und Benutzung der Anschlussleitung oder aus der schuldhaften Vernachlidssigung der
Meldeptlicht entstehen.

8.) Beenden Abnehmerlnnen die Mitgliedschaft bzw. die vertragliche Abnahme von
Trinkwasser bei der Wassergenossenschaft, so besteht kein Anspruch auf Entfernung der
Leitungen aus deren Grundstiicke.

7. Wasserzahler

1.) Das Wasser wird ausschlielich iiber den Wasserzihler abgegeben. Der Wasserzihler wird
von der Wassergenossenschaft bzw. von Beauftragten der Wassergenossenschaft eingebaut.
Die Kosten des Einbaues sind von den AnschlussnehmerInnen zu tragen.

2.) Die Dimensionierung der Wasserzidhler (Grofle, Art und Anzahl) erfolgt durch die
Wassergenossenschaft.

3.) Anschlussnehmerlnnen haben fiir den Einbau des Wasserzihlers einen geeigneten Raum
kostenlos zur Verfiigung zu stellen bzw. die Kosten fiir die Errichtung eines
Wasserzihlerschachtes gemi ONORM EN 805 und ONORM B 2538 zu iibernehmen.

4.) Der Einbau des Wasserzihlers erfolgt erst, wenn die Verbrauchsanlage fertig gestellt ist.

5.) Bei kurzfristigem Wasserverbrauch (z.B. bei Baufiihrungen, Veranstaltungen,...) liegt es im
Ermessen der Wassergenossenschaft einen Wasserzihler anzubringen.

6.) Die Erhaltung und Wartung des Wasserzihlers obliegt der Wassergenossenschaft und erfolgt
gemdl MaB- und Eichgesetz.

7.) Der Wasserzihler ist von Anschlussnehmerlnnen gegen Beschiddigungen, Verschmutzung,
Frost und andere schidliche Einwirkungen zu schiitzen.

8.) Wasserzihler miissen ohne Schwierigkeiten abgelesen und ausgewechselt werden konnen.
Von Wasserabnehmern verursachte Umstinde, die die Ablesung oder den Tausch von
Wasserzihlern erschweren oder unmoglich machen, sind von diesen zu beseitigen. Aus
diesem Grund anfallende Mehraufwendungen kann die Wassergenossenschaft von
AbnehmerInnen einfordern.

9.) AnschlussnehmerInnen haften fiir alle durch duere Einwirkungen entstandene Schiden.

10.) Das Entfernen von Plomben ist verboten. Jede Beschddigung von Plomben ist der
Wassergenossenschaft unverziiglich zu melden. Die Kosten fiir die Erneuerung der Plomben
tragen die AnschlussnehmerInnen.

11.) Die Verwendung weiterer Wasserzédhler (Subzihler) in der Verbrauchsleitung ist zuléssig.
Fiir die Gebiihrenberechnung bilden sie jedoch keine Grundlage.

12.) Wird von Wasserabnehmerlnnen die Messgenauigkeit angezweifelt, so wird der
Wasserzihler iiber Antrag einer Nacheichung zugefiihrt. Ergibt die Nacheichung, dass die
Messgenauigkeit innerhalb der im MaB- und Eichgesetz festgesetzten zulidssigen
Fehlergrenze liegt, so tragen die Nacheichkosten die AbnehmerInnen. Ist der Wasserzihler
fehlerhaft, so wird die Wassergebiihr entsprechend dem Vergleichszeitraum des Vorjahres
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vorgeschrieben. Ist kein Vergleich méglich, erfolgt die Vorschreibung nach den Angaben des
neuen Wasserzihlers. Korrekturen werden nur iiber eine Ableseperiode durchgefiihrt. Die
Kosten fiir die Nacheichung gehen in diesem Fall zu Lasten der Wassergenossenschaft.

13.)Im eigenen Interesse wird den Wasserabnehmerlnnen empfohlen, die Zihleranlage

regelméflig zu kontrollieren, um gegebenenfalls Undichtheiten, UnregelmifBigkeiten oder
sonstige Schédden zeitgerecht feststellen zu kdnnen.

14.)Die vom Wasserzidhler angezeigte Wassermenge gilt als verbraucht, auch wenn diese

ungeniitzt bezogen wurde (zB. Rohrbruch, Undichtheiten,...).

15.) Ist die Ablesung des Wasserzihlers nicht moglich, so kann die Wassergenossenschaft den
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Verbrauch entsprechend dem Vergleichszeitraum des Vorjahres vorschreiben. Ist kein
Vergleich moglich, erfolgt die Vorschreibung anhand von Bedarfseinheitentabellen.

8. Wasserbezug

Die Wassergenossenschaft liefert Trinkwasser nach Mallgabe der Ergiebigkeit der

Wasserversorgungsanlage und haftet nicht fiir Storungen und Unterbrechungen bei der

Wasserabgabe.

Ein  Anspruch auf eine {iiber die Trinkwasserverordnung  hinausgehende

Wasserbeschaffenheit und einen bestimmten Betriebsdruck besteht nicht.

Aus der Anschlussleitung darf Wasser nur zu dem Zweck entnommen werden, der der

zuldssigen Nutzung des Anschlussobjektes entspricht. Der Wasserbezug darf das zugelassene

Ausmaf nicht iiberschreiten.

Anderungen in der Person der Anschlussnehmerlnnen, des Verwendungszweckes des

Anschlussobjektes oder des genehmigten Wasserbedarfes (zB. durch Betrieb eines

Schwimmbades, durch Anderung am Personenstand im Haushalt,...) sind der

Wassergenossenschaft binnen Monatsfrist zu melden.

Wird Wasser unbefugt entnommen (zB. ohne Zihlung,...) so ist die Wassergenossenschaft

berechtigt eine Verbrauchsmenge zu schitzen und mit dem hochsten Tarif abzurechnen.

Die Wassergenossenschaft kann die Wasserlieferung einschrinken oder unterbrechen, wenn

a) wegen Wassermangels der Wasserbedarf fiir den menschlichen Genuss und Gebrauch
sonst nicht befriedigt werden kann;

b) Schiden an der Wasserversorgungsanlage auftreten, welche die erforderliche
Wasserlieferung nicht zulassen;

c) Arbeiten an der Wasserversorgungsanlage oder im Bereich dieser Anlage notwendig sind;

d) dies im Zuge einer Brandbekdmpfung notwendig ist.

Die Wassergenossenschaft kann nach entsprechender Verstindigung des Anschlussnehmers

oder Wasserbeziehers die Wasserlieferung einschrinken oder unterbrechen, wenn

a) Mingel an der Verbrauchsleitung festgestellt werden, welche die Sicherheit oder
Gesundheit gefiahrden konnen;

b) Wasser entgegen den gesetzlichen Bestimmungen, entgegen der Wasserleitungsordnung
oder iiber die genehmigte Menge hinaus entnommen werden;

c) den Beauftragten der Wassergenossenschaft der Zutritt zur Verbrauchsanlage der
Abnehmerlnnen verweigert oder unméoglich gemacht wird;

d) AnschlussnehmerInnen der Verpflichtung zur Instandhaltung der Verbrauchsleitung nicht
fristgerecht nachkommen;

e) dem Erfordernis der strikten Trennung der Trinkwasserleitung von der Regen- bzw.
Nutzwasserleitung nicht entsprochen ist;
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f) Wasserbezieherlnnen trotz Mahnung ihren Zahlungsverpflichtungen nach der
Gebiihrenordnung nicht nachkommen.

9. Verbrauchsanlage

Fir die fachgemilBe Herstellung, Erhaltung und Wartung der Verbrauchsleitungen
einschlieflich der Armaturen und Gerite sind die Anschlussnehmerlnnen verantwortlich.
Schiden an der Anlage, die nachteilige Auswirkungen auf die Wasserversorgungsanlage
haben konnen, sind unverziiglich zu beheben.

Die Wassergenossenschaft ist berechtigt, aber nicht verpflichtet, die Ausfithrung der
Verbrauchsanlage der AbnehmerInnen zu iiberwachen, Anderungen in der Ausfiihrung nach
technischen oder hygienischen Begriindungen zu Verlangen, dazu Fristen zu setzen und die
Anlage zu tiberpriifen.

Anderungen oder Erweiterungen der Verbraucheranlage, die eine wesentliche Anderung des
Wasserbedarfes (zB. Ausbau des Haushaltes, Schwimmbecken,...) bedingen, Auswirkungen
auf die Wasserbeschaffenheit haben (zB. Wasseraufbereitung, Wasserbelebung,...) oder
Riickwirkungen auf das genossenschaftliche Versorgungssystem befiirchten lassen (zB.
Drucksteigerungsanlage,...), haben Wasserabnehmerlnnen vor Ausfithrung der Wasser-
genossenschaft zu melden und um Genehmigung anzusuchen.

Bei Warmwasserbereitungsanlagen aller Art - ausgenommen drucklose Systeme - sind
unmittelbar vor deren Anschluss an die Kaltwasserzuleitung eine Absperreinrichtung, eine
Entleerungseinrichtung, ein Riickflussverhinderer oder Rohrtrenner und ein Sicherheitsventil
einzubauen und laufend zu warten.

10. Regen- bzw. Nutzwasserverwendung im Haushalt

Die Errichtung einer Regenwasseranlage bzw. der Betrieb einer Nutzwasseranlage (zB.
Hausbrunnen,...) fiir Haushalte bzw. Betriebe bedarf — unbeschadet anderer Vorschriften —
einer Bewilligung der Wassergenossenschaft.

Der Anschlussnehmer hat im Ansuchen um Erteilung einer Bewilligung die erforderlichen

Planunterlagen beizubringen, aus denen ersichtlich ist:

a) fiir welchen Bereich des Haushaltes das Regen- bzw. Nutzwasser verwendet wird;

b) dass durch die strikte Trennung von Trinkwasserleitung und Regen- bzw.
Nutzwasserleitung eine Riickwirkung auf die genossenschaftliche
Wasserversorgungsanlage nicht moglich ist (Trennung muss gemi ONORM B 2531,
ONORM EN 1717 und OVGW W86 ausgefiihrt sein).

Die Bewilligung kann unter Bedingungen und Auflagen, insbesondere auch einer zeitlichen

Befristung erteilt werden.

Die Inbetriebnahme darf erst nach Vorlage eines Nachweises iiber die ordnungsgemife

Installation durch ein befugtes Unternehmen erfolgen.

Fiir bereits bestehende Regen- und Nutzwasseranlagen, die vor Inkrafttreten dieser

Verordnung errichtet wurden, ist nachtriglich um die Erteilung einer Bewilligung

anzusuchen.

An allen Ausldssen im Haus bzw. Betrieb an denen Nutzwasser abgegeben wird ist ein

Hinweisschild "Kein Trinkwasser" anzubringen.
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11. Uberwachung, Anzeige, Meldepflicht

Anschlussnehmerlnnen sind verpflichtet, der Wassergenossenschaft unverziiglich Anzeige
zu erstatten, wenn der Wasserbezug durch Umsténde beeintrichtigt ist, die auf Méngel der
genossenschaftlichen Wasserversorgungsanlage zuriickzufiihren sind, oder im Bereich der
Anschluss- oder Versorgungsleitung Schiden entstehen.

AnschlussnehmerInnen sind verpflichtet Meldung an die Wassergenossenschaft zu erstatten,
bevor Anlagen zur Drucksteigerung oder Wasseraufbereitung eingebaut werden oder
Umbau- und Grabungsarbeiten im Nahbereich der Anschlussleitung erfolgen sollen.
Anschlussnehmerlnnen sowie Inhaberlnnen angeschlossener Wohn- und Geschiftsriume
sind verpflichtet, die Vornahme der erforderlichen Arbeiten sowie die Uberwachung durch
die Wassergenossenschaft oder von ihr Beauftragte zu dulden und zu diesem Zweck auch das
Betreten der Rdume zu gestatten.

12. Hydranten

Die Hydrantenanlage dient Feuerloschzwecken. Jede andere Nutzung der Hydranten darf nur
mit Zustimmung der Wassergenossenschaft erfolgen.

Zum Schutz gegen Brandschdden konnen private, nur fiir Feuerloschzwecke bestimmte
Feuerleitungen installiert werden. Thre Auslassventile sind zu plombieren. Die Plomben
diirfen nur im Brandfall entfernt werden und miissen sofort nach Durchfithrung der
Loschaktion wieder angebracht werden. Jede Verletzung oder Entfernung einer Plombe ist
der Wassergenossenschaft zu melden.

Wihrend eines Feuers innerhalb oder auflerhalb einer Liegenschaft sind Anschluss-
nehmerlnnen verpflichtet, ihre Wasserversorgungsanlage fiir Feuerloschzwecke zur
Verfiigung zu stellen. Fiir solche Zwecke entnommenes Wasser wird Anschlussnehmerlnnen
nicht verrechnet.

13. Inkrafttreten, AuBBerkrafttreten

1.) Diese Wasserleitungsordnung tritt mit 15. April 2011 in Kraft.

Fiir die Wassergenossenschaft Erdleiten, 4283 Bad Zell

Datum Obfrau/Obmann Stellvertretung
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