Ramsau — Gschwandt — Steinach — Steeg

[ —
assergenossenschaft

4822 Bad Goisern am Hallstittersee — Ramsau 37
Informationspflicht gemaR § 6 Trinkwasserverordnung

= Allgemeines
Anzahl der Mitglieder: Aktuell 512 Mitglieder (Stand 2025)

= Wassergewinnung/-aufbereitung/-versorgung
v" 2 Hochquellen (Kohlstattquelle, Kresslquelle)
v" 5 Hochbehalter mit Gesamtspeichervolumen von ca. 423m?
v Dreistrahlige UV-Entkeimung fiir 8 I/s im Hochbehalter Kressl
v' ca. 35km Leitungsnetz im Versorgungsgebiet (Verteil- und Anschluss-Leitungen)

= Verbrauchsdaten (Verbrauchsjahr 2024)
v'Jahresverbrauch gesamt: ca. 97.000m?

v Durchschnittlicher Tagesverbrauch: ca. 264m?Tag

= Regelwerke
v' Satzung der Wassergenossenschaft Ramsau-Gschwandt-Steinach-Steeg
GebO Geblhrenordnung in der jeweils glltigen Fassung

LO Leitungsordnung in der jeweils gliltigen Fassung

ANEENERN

Tarifliste flir das jeweilige Verbrauchsjahr

= Trinkwasseruntersuchungen

Anzahl der durchgefiihrten Trinkwasseruntersuchungen: 2x pro Jahr (Frihjahr / Herbst)

Probendaten vom 07.04.2025

Untersuchungsgegenstand: Trinkwasser desinfiziert UV Licht
Auftragsgrund: Routineuntersuchung gem. Trinkwasserverordnung
Untersuchungsumfang: laut Parameterliste

Probenahmestelle: HB Kressl, Muth nach UV-Desinfektion
Probennahme Datum: 07.04.2025



Priifergebnisse

Parameter Ergebnis Methode
Probenahmeverfahren

Probenahme Vorschrift ON IS0 5667-5 u. ON EN ISO 19458 Zweck A

Zusatzangaben

Herkunft des Trinkwasser

Es handelt sich um Misch- oder Wechselwasser

Ruckschluss auf Beschaffenheit
beim Verbraucher

Diese Untersuchung lasst einen Ruckschluss auf die

Beschaffenheit beim Verbraucher zu.

Ruckschluss auf
Grundwasserbeschaffenheit

Diese Untersuchung lasst keinen Ruckschluss auf die

Grundwasserbeschaffenheit zu.

Angewendete
Wasseraufbereitungsverfahren

UV Desinfektion

Verteilte Wassermenge

<1000

Versorgungsumfang

Wassergenossenschaft bzw. -verband

Sensorische Untersuchungen

Prafungskommentar sensorische Prufung vor Ort OENORM M 6620:2012
Farbung (sensorisch) farblos OENORM M 6620:2012
Trubung (sensorisch) keine OENORM M 6620:2012
Geruch (sensorisch) geruchlos OENORM M 6620:2012
Geschmack (sensorisch) - OENORM M 6620:2012
Bodensatz (sensorisch) keiner OENORM M 6620:2012

Physikalische Parameter

Prafungskommentar LF Prafung im Institut OENORM EN 27888:1993
Parameter Ergebnis IPW PwW Einheit Methode
Mikrobiologische Parameter
s OENORM EN ISO
KBE bei 22 °Cin 1 ml 0 max. 10 6222:1999
a7 o i OENORM EN ISO
KBE bei 37 °C in 1 ml 0 max. 10 6222-1999
. L OENORM EN ISO
Coliforme Bakterien in 250 ml 0 max. 0 9308-1:2017
- . OENORM EN ISO
Escherichia Coli in 250 ml 0 max. 0 9308-1:2017
Parameter Ergebnis IPW PW Einheit Methode
, A OENORM EN ISO
Intestinale Enterokokken in 250 ml 0 max. 0 7899-2:2000
Pseudomonas aeruginosa in 250 0 fcisd OENORM EN ISO
ml ) 16266:2008
. OENORM EN ISO
Clostridium p. 250 ml 0 max. 0 141892016
Physikalische Parameter
02: DIN ISO 17289:2014 /
Temperatur 7.0 max. 25,0 °C Temp: DIN 38404-4:1976
Messung vor Ort
OENORM EN ISO
pH-Wert 8,0 6,5-9,5 10523:2012
OENORM EN ISO
pH-Wert 8,0 6,5-9,5 10523:2012 Messung vor
Ort
Leitfahigkeit bei 20 °C 243 max. 2500 uS/cm OENORM EN 27888:1993
UV-Absorption 253,7 nm 45 1/m DIN 38404-3:2005
UV-Durchlassigkeit 10cm 35,5 % DIN 38404-3:2005
- . ONORM EN ISO
Trubung (TE Formazin) <0,15 max. 1,00 7027-1-2016
Geloste Gase
02: DIN ISO 17289:2014 /
Sauerstoff 10,9 min. 3,0 mg/l Temp: DIN 38404-4:1976

Messung vor Ort




Chemische Mindestuntersuchung

Gesamtharte 8,0 °dH Berechnung *
Saurekapazitat Ks4,3 2,900 mmol/l DIN 38409-7:2005
Karbonatharte in °dH 8.1 °dH Berechnung *
: OENORM EN ISO
Calcium 30,9 max. 400,0 mg/l 14911:1999
. OENORM EN ISO
Magnesium 15,9 max. 150,0 mg/l 14911:1999
) OENORM EN ISO
Natrium <0,8 max. 200,0 mg/l 14911-1999
) OENORM EN ISO
Kalium <0,9 max. 50,0 mg/| 14911:1999
. OENORM EN ISO
Eisen <0,01 max. 0,200 mg/l 17294-22017
Mangan gesamt <0,001 max. 0,050 mg/l Oaﬁgﬁ\giﬁgo
Ammonium <0,03 max. 0,500 max. 5,000 mg/| OENORM ISO 7150-1:1987
a OENORM EN ISO
Nitrat 3,0 max. 50,0 mg/ 10304-1:2016 SOP 111
Nitrit <0,01 max. 0,100 mg/| OENORM EN 26777:1993
NO3/50 + NO2/3 0,06 max. 1,00 mg/| Berechnung *
Hydrogencarbonat 173,9 mg/| Berechnung *
" OENORM EN ISO
Chlorid <0,9 max. 200,0 mg/l 10304-1-2016 SOP 111
OENORM EN ISO
Sulfat 1,7 max. 250,0 max. 750,0 mg/l 10304-1-2016 SOP 111
Summenparameter
) OENORM EN 1484:2019
Total organic carbon (TOC) 1.7 mg/l (NPOC)
Anorganische Spurenbestandteile
OENORM EN ISO
Bor <0,017 max. 1,000 mg/l 17294-22017
Beurteilung

Das Wasser entspricht im Rahmen des durchgefiihrten Untersuchungsumfanges den geltenden
lebensmittelrechtlichen Vorschriften und ist zur Verwendung als Trinkwasser GEEIGNET.

= Tarifliste ab Verrechnungsjahr 2025 (inkl. 10% MwSt)

Anschlussgebiihr - Grundkontingent bis 300 m3

(inkl. 160€ Investitionskostenbeitrag BA 04 - fiir Neumitglieder bis 2031)

Erganzende Anschlussgebiihr - Zusatzkontingent ab 301m? fiir je 50m* (= 15,00 € pro m?)

€2904,00

Prozentsatz fiir Anschlussgebiihr bei mehr als 3 Wohneinheiten oder weiteren Objekten

Bereitstellungsgebiihr - Grundkontingent bis 300m?

Bereitstellungsbebiihr - Zusatzkontingent ab 301m? fiir je 50m?

Servicepauschale Wasserzidhler

Preis pro Kubikmeter

Baupauschale (= 50m® Wasserverbrauch)

Verbrauchsannahme ohne Wasserzihler / pro Person ( = 50m® Wasserverbrauch)

Schriftfiihrer
oy 1

Roland Stieger

Obmann

N llooud!

Siegfried Hillbrand

€750,00

80%

€ 35,00

€1,20

€ 8,00

€1,00

€50,00

€ 50,00



